KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspébinego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu - remont tarasu przy wejsciu dia os6b niepet-
nosprawnych

ADRES INWESTYCJl @ 59-800 Luban, ul. Mickiewicza 2

INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Lubaniu

ADRES INWESTORA  :  59-800 Luban, ul. Mickiewicza 2

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ... % R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% F(R+Kp(RM*Z(R), M, S+Kp(S)}+Z(S))

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot : : zt
Stownie: - i o

WYKONAWCA : L INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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taras 2016.KST

Tynki zewn

KSIAZKA PRZEDMIAROW

trzne

1
1]KNR 18-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemen- |m?
d.110701-09 towej o pow. do 5 m2
analogia
21.45 m2 21.450
RAZEM 21.450
2INNRNKB~ [(z.V1T) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi |m?2
d.1]202 1134-02} GRUNT" - powierzchnie pionowe
21.45 m2 21.450
RAZEM 21.450
3{TZKNBK Tynki zewn.szlachetne nakrapiane tacznie z podkladem o pow.drapanej do jm?2
d.1|Vvill 01-09 {1 m2 na $cianach
21,45 m? 21.450
. RAZEM 21.450
4]KNR 19-01 |Malowanie farbg szwedzka wystroi sztukatorskich o charakterze prostym |m2
d.1]1302-08
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
2{Posadzka tarasu
5/|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.210811-07 - i I R
27.94 m2. L27.0400 o -
RAZEM 27.940
6]KNR 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.2(1914-05
27.94 m? 27.940
: RAZEM -~ 27.940
7/KNR 2-02 lizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii pol;etylenowej szeroktej m?2 S R
d.2|10607-02 zbiorikéw,basendw itp.
analogia
27.94 m2 27.940
RAZEM 27.940
8/KNR 2-02 !Podkiady betonowe na stropie m3
d.2{1101-02
27.94 m3 27.940
RAZEM 27.940
9|KNR 0-290 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.210635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
27.94 m? 27.940
RAZEM 27.940
10{KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu  |m?
d.2({0640-03 wody bez ciénienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 .
27.94 m2 | 27.940 >
RAZEM 27.940
11]KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboécx 20 |m? o S
d.2{1102-02 mm zatarte na gladko
27.94 m?2 27.940
: RAZEM 27.940
12]KNR 0-121l [Posadzki ptytkowe plytki 20x20 cm ukiadane na klej metodg zwyqu na kle-im2 E
d.2{1118-06 ju wysokoelastycznym :
27.94 m2 27.940
RAZEM 27.940
13]KNR 0-121l |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m :
d.2{1120-01 uktadane na kiej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
5.23+6.33+3.9 m 15.460
RAZEM 15.460
14|KNR 0-1211 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d.2{1120-02 ukladane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
15.46 m 15.460]
RAZEM 15.460
3|Naprawa piaskowca :
15|TZKNC N- |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢  |dm?2
d.3|K/VI 1/3-a  {powtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamiert porowaty - . )
wapiefi miekki narzut wraz z odtworzeniem uszkodzonych detali architekto-
nicznych ) o
11822 dm?2 . 11822.000] ~ -
RAZEM 11822.000
16 Klamrowanie muru z piaskowca (wyciecie, sklamrowanie, wstawienie pias- [kpl.
d.3|wycena in- |kowca)
dywidualna L
7 kpl. 7.000




taras 2016.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
RAZEM 7.000
17|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.0015 m2
d.310326-01 m2 bez wykucia spoin - piaskowiec
118.22 m2 118.220 {
RAZEM 118.220|:
18| TZKNBK Vi | Impregnacja muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- {m?2 :
d.3|-250 wierzchnia do 5 m2
analogia
118.22 m2 118.220
RAZEM 118.220




Tynki zewnetrzne ]

11 .
1| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow zewnetrz-  |m?
1

21.45
d.110701-09 nych z zaprawy cementowej o pow. do5m2
analogia

ZINNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT m2 21.45

d.1{1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we

3ITZKNBK VIl | Tynki zewn.sziachetne nakrapiane lacznie z podkia- |m? 21.45
d.1101-09 dem o pow.drapanej do 1 m2 na $cianach o

41KNR 19-01 Malowanie farba szwedzka wystroi sztukatorskicho |m2 21.45

1

1302-08 charakterze prostym




o

2|Posadzka tarasu
5{KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m2 27.94
d.2[0811-07
6/KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2 27.94
d.2}1914-05
7{KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2 27.94
d.2{0607-02 lietylenowej szerokiej zbiornikow,basendw itp.
analogia
8|KNR 2-02 Podkiady betonowe na siropie m3 27.94
d.211101-02
9iKNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczel- |m?2 27.94
d.2{0635-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurélanem 3K recznie
10{KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych  [m?2 27.94
d.2(0640-03 poddanych dziataniu wody bez ciénienia - uszczelnie-
nie masg SUPERFLEX-10
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 27.94
d.2{1102-02 mentowej grubosci 20 mm zatarte na giadko
12{KNR 0-1211 Posadzki plytkowe plytki 20x20 cm ukiadane na klej |m? . 27.94
d.2/1118-06 metodg zwykig na kleju wysokoelastycznym
13{KNR 0-1211 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek m 5.23+6.33+
d.2{1120-01 20x20 - cokolik 10 cm ukiadane na klej z przecina- 39=
niem piytek - przygotowanie podioza 15.460
14| KNR 0-1211 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek m 15.46
d.2{1120-02 20x20 - cokolik 10 cm ukiadane na klej z przecina-
niem plytek metoda zwykia




e

Napraa piaskow

ki)

ca

15| TZKNC N-K/VI [Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi  [dm? 11822
d.3{1/3-a bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen wraz z doczyszcze-
niem mechanicznym - kamiert porowaty - wapiei
migkki narzut wraz z odtworzeniem uszkodzonych de-
tali architektonicznych
16 Klamrowanie muru z piaskowca (wycigcie, sklamro-  tkpl. 7
d.3|wycena indy- |wanie, wstawienie piaskowca)
widuaina
17/KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia drobnego o przekroju |m2 118.22
d.3/0326-01 spoiny do 0.0015 m2 bez wykucia spoin - piaskowiec
18{TZKNBK Vil - |Impregnacja muréw z cegly przez dwukrotne powle- m2 118.22
d.31250 kanie preparatem - powierzchnia do 5 m2




taras 2016.KST

Tynki zewnetrzne

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Posadzka tarasu

WIN =

Naprawa piaskowca

RAZEM netto

VAT

Razem brutto




taras 2016.KST TABELA WARTOSC! ELEMENTOW SCALONYCH

1 1-4 Tynki zewnetrzne
2 5-14 Posadzka tarasu
3] 15-18 |Naprawa piaskowca
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogdtem warto$é kosztorysowa robét
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT




