KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamdwier
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Recboty wykenczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont pomieszczen w ramach zadania pn. "Modernizacja pomieszczen na potrzeby Oérodka In-
terwencji Kryzysowej "
ADRES INWESTYCJI :  Smolnik 22, 59-820 Leéna
INWESTOR . Powiat Lubanski
ADRES INWESTORA  :  ul. Mickiewicza 2, 59-800 Luban
ADRES WYKONAWCY :  Swiecie 106, 59-820 Lesna
BRANZA : ogdélnobudowlana
Stawka roboczogodziny
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty postednie’ [Kp] «ovmemmmmmasmmsain % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : IN :
ROST
tovy Cofifwtalii
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



smolnik.dodatkowy!V kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia { im. | Poszez | Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1| TZKNBK IV |Reczne wykucie z muru ocieznic o pow. ponad 2 m2 m2
d.1|-560
1.56"2.1 m2 3.276
RAZEM 3.276
2|Roboty budowlane - parter + klatka schodowa
2|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig, m2
d.2|0832-04
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2|1001-10
4.3'3.5+9.0"3.0+9.5"3.8+5.5*3.4+4.8"2.2+3.7*1.70+8.8*1.7+4.2*5 5 m2 151.760
RAZEM 151.760
4|KNR 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m2
d.2{0713-01 pet na $cianach
550.73 m2 550.730
RAZEM 550.730
5/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m2
d.2|0713-02 pet na stropach,biegach i spocznikach
151.76 m2 151.760
RAZEM 151.760
B8|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2{202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
550.73 m2 550.730
RAZEM 550.730
7|INNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UN! |m2
d.2|202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
151.76 m?2 151.760
RAZEM 151.760
8|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2{1204-02 scian
550.73 m2 550.730
RAZEM 550.730
9|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.2|1204-01 sufitow
151.76 m?2 151.760
RAZEM 151.760
10]KNR-W 2- |Lakierowanie lakierem lamperyjnym powierzchni wewnetrznych do wys. 2, |m?2
d.2{02 1511-01 |{Om
2°(4.3"2+3.6"2+12"2+9.6*2+4.0+3.5+5.5+4.8"2+3.7+6.2+8.8+4.2*2+5.5*2) | m?2 238.600
RAZEM 238.600
11|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2{1024-08
1.56%2.1 m2 3.276
RAZEM 3.276
3|Roboty budowlane Il pigtro (poddasze)
12| KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3/0832-04
2.25%1.5+1.1%1,5+2.05%1.35+42.75*2.25+2.051.35+1.2*1.35+1.2*1.35+3.0* | m2 54.008
2.1+1.05*2.2*12
RAZEM 54.008
13|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3|1001-10
38.6+18.6+11.4+17.0+23.4+17.2+17.1 m2 143.300
RAZEM 143.300
14|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob .farby lub zdzieraniem ta- |m?2
d.3[0713-01 pet na Scianach
4.55"3.2"6+5.76*3.2*6+13.18%3.2*6 m2 451.008
RAZEM 451.008
15|KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- | m2
d.3{0713-02 pet na stropach,biegach i spocznikach
143.3 m2 143.300
RAZEM 143.300
16|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI |m2
d.3|202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
451.008 m2 451.008
RAZEM 451.008
17|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
143.3 m? 143.300
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smolnik.dodatkowylV kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
RAZEM 143.300
18|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3|1204-02 scian
451.008 m2 451.008
RAZEM 451.008
19|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3|1204-01 sufitow
143.3 m2 143.300
RAZEM 143.300
20|KNR-W 2-  |Lakierowanie lakierem lamperyjnym powierzchni wewnetrznych do wys. 2, [m2
d.3/021511-01 [Om
13.18*2*2 m?2 52.720
RAZEM 52.720
4|Instalacje elektryczne
21|KNR-W 4- | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS-P29, RS37 0 ér.do 47 |m
d.4|03 1001-23 (mm w cegle
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22| KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.
d.4|03 1003-17 |gosci przebicia do 2 cegly - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.4|03 1012-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
24/KNR-W 5- |Przewody kabelkowe wciggane do rur YKY5x16mm2 m
d.4108 0207-03
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kon- |szt.
d.4|08 0404-07 |strukcjg - mocowanie przez przykrgcenie do gotowego podtoza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.4/03 1202-01 |kiego napiecia .
Krotnosc = 0.96
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.4|03 1203-03 |Krotnos¢ = 0.96
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
28 Montaz domofonu wraz z okablowaniem na | i |l piefro. szt.
d.4|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- | szt
d.4|0308-0500 |biegunowe, obcigzalno$¢ w amperach/przekroj przewodu do 16/2,5 mm?2
przykrecane
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5| Roboty uzupelniajgce
30/KNR 0-31  |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacii proste lub kato- |kpl.
d.5/0208-01 we z glowicami termostatycznymi ér. 15 mm
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa wy- Cpis Jedn, mia- ftosé Wartodé
ceny ry z
(5x8)
4 2 3 4 5 7
1|Roboty rozbiérkowe
1| TZKNBK IV - |Rgczne wykucie z muru oscieznic o pow. ponad 2 m2 /m2 1.56%2.1 =
d.1/560 3.276
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé - Cena Wartogé
ceny ry o
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|Roboty budowlane - parter + klatka schodowa
2|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2 35
d.2|0832-04
3|KNR 13-23 Zabezpieczenie poditog folig m2 4.3*3.5+
d.2|1001-10 9.0"3.0+
9.5*3.8+
5.5"3.4+
4.8"2.2+
3.7*1.70+
8.8"1.7+
4.2*55=
151.760
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.far- | m2 550.73
d.2(0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach
5|KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkdw wewn.z zeskrob.far- |m2 151.76
d.2|0713-02 by lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i
spocznikach
6/NNRNKE 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 550.73
d.2/1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we
7|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m? 151.76
d.2|1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2 550.73
d.2|1204-02 tynkdw wewnetrznych scian
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 151.76
d.2|1204-01 tynkow wewnetrznych sufitéw
10/KNR-W 2-02 |Lakierowanie lakierem lamperyjnym powierzchni m2 2*(4.3*2+
d.2|1511-01 wewnetrznych do wys. 2,0 m 3.5%2+12*
2+9.5*2+
4.0+3.5+
5.5+4.8"2+
3.7+8.2+
8.8+4.2°2+
5.5"2) =
238.600
11/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- [m2 1.56"2.1 =
d.2(1024-08 nych na budowie 3.276
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, mia- itoéé Cena | Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x86)
1 2 3 4 5 6 7
3|Roboty budowlane Il pietro (poddasze)
12|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m? 2.25"1 .5+
d.310832-04 1.1*1.5+
2.05*1.35+
2.7572.25+
2.05*1.35+
1:2*1:354
1.271,35+
3.072.1+
1.05*2.2*12
=54.008
13|KNR 13-23 Zabezpieczenie podtég folig m2 38.6+18.6+
d.3{1001-10 11.4+17.0+
23.4+17.2+
171 =
143.300
14|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.far- |m2 4.55"3.2*6+
d.3|0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach 5.76*3.2*6+
13.18%3:2"6
= 451.008
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.far- | m2 143.3
d.3/0713-02 by lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i
spocznikach
16/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT |'m2 451.008
d.3/1134-02 CT 17" i "ATLAS UN| GRUNT" - powierzchnie piono-
we
17)NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT |m2 143.3
d.3|1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me
18| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2 451.008
d.3|1204-02 tynkow wewnetrznych Scian
19| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych  |m2 143.3
d.3/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitdw
20|KNR-W 2-02 | Lakierowanie lakierem [amperyjnym powierzchni m?2 13.18"2*2 =
d.3[1511-01 wewnetrznych do wys. 2,0 m 52.720
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, mia- ffosé Wartosé
ceny ry zk
(5x6)
1 2 3 4 5 i
4|Instalacje elektryczne
21|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur; RKLG28, RS- m 10
d.4{1001-23 P29, RS37 o $r.do 47 mm w cegle
22|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw. 4
d.4{1003-17 stropach z cegly o diugosci przebicia do 2 cegty - r.
rury do 40 mm
23|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 25
d.4/1012-02
24/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur YKY5x16mm2 |m 25
d.4|0207-03
analogia |
25|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie |[szt. 2
d.4(0404-07 do 10 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przy-
krecenie do gotowego podioza -
26| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- |pomiar. 4
d.4{1202-01 wodu elektrycznego niskiego napiecia
Krotnosc = 0.96
27|KNR-W 4-03  |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc. 2
d.4]1203-03 Krotnosé = 0.96
28 Montaz domofonu wraz z okablowaniem na | i Il pig- |szt. 1
d.4{wycena indy- |tro.
widualna
29| KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- |szt. 2
d.4/0500 nym bryzgoszczelne 2-biegunowe, obcigzalnosé w
amperach/przekréj przewodu do 16/2,5 mm2 przykre-
cane
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Lp, | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ho&c Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
5|Roboty uzupetniajace
30|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej re- | kpl. 8
d.5(0208-01 gulaciji proste lub katowe z glowicami termostatyczny-
mi sr. 15 mm
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robdt
[ Stownie:
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smolnik.dodatkowylV kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna WMateriaty Sprzet

Roboty rozbidrkowe

N =

Roboty budowlane - parter +
klatka schodowa

w

Roboty budowlane Il pigtro
(poddasze)

Instalacje elektryczne

(S0

Roboty uzupetniajgce

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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smolnik.dodatkowylV/ kst TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONY CH

Lp. | Pozycie Nazwa Uproszezone | Warto$§€é | Jedn. | llosé | Wskaz- | Udz

kosztory- zt miary | jedn. |niknajed- ial

sowe : - nostke | pro-

o : : zt cen-

. i ; - towy

1 2 _ 3 - 4 5 8 7 8 9
1 1-1 Roboty rozhiérkowe

2-1 Roboty budowlane - parter + klat-
ka schodowa

3| 12-20 |Roboty budowlane Il pietro (pod-
dasze)
Instalacje elekiryczne

|
[a%]
by
[l
[
O

30-30 |Roboty uzupetniajgce

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

[Stownie:

-10 -

Norma PRO Wersja 4.08



