PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okienne w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu w czesci strychowej
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Mickiewicza 2, 59-800 Luban

INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Lubaniu

ADRES INWESTORA :  ul. Mickiewicza 2, 59-800 Luban

BRANZA :  ogélnobudowlana

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .........ccoooeeeiiieciiiiceeee % R, S
ZYSK [Z] oot e % R+Kp(R), S+Kp(S)
RN I Y/ SR % Z(R+Kp(R}*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2 zt
Podatek VAT : z
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z obrébka i wykoriczeniem w czesci strychowej budynku Starostwa Powiato-
wego w Lubaniu

Norma PRO Wersja 4.08



okna starostwoVIII.LKST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-p. | Podst A TS Opis | 5 sl __Razem
1/roboty budowlane
1/KNR 4-01  (Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1(0354-05
1.25*1.1+40.74*0.76*240.9*1.2+0.8*0.7*2+0.76*0.66*2+1.28*0.86+0.76" m2 29.769
0.6*3+1.6"0.8°2+0.870.6"2+1.05*1.4+0.9*1.4*6+0.95%0.75*3+0.8*1.1*2+
0.9%1.3+0.6*0.9+0.8*0.7*340.8*1.1*2
RAZEM 29.769
2|KNR 4-01 [Wpykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1|10354-11
0.9+0.76*2+1.06*5+1.05+2.2*3 m 156.370
RAZEM 15.370
3|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o m2
d.1(1023-02 pow. do 0.6 m2
0.74"0.76"2+0.8%0.7*2+0.76"0.66*2+0.76"0.6*3+0.8"0.6"4+0.8*0.7*3+0.6* |m2 8.756
0.9
RAZEM 8.756
4|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2
d.1]1023-03 pow. do 1.0 m2
0.95*0.75*3+0.8*1.1*4 m2 5.658
RAZEM 5.658
5|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m2
d.111023-04 pow. ponad 1.0 m2
1.25%1.1+0.9%1.2+1.670.8*2+1.05*1.4+0.9*1.4"6 m2 14.045
RAZEM 14.045
6|KNR-W 2- |Parapety, p&iki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 m
d.1]02 2104-03 |cm i szerokosci do 50 cm - parapety fabrycznie wykoriczone
analogia
15.37 m 15.370
RAZEM 15.370
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okna starostwoVIIIL.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Kosrys netto

VAT
Razem brutto

Norma PRO Wersja 4.08



okna starostwoVIII.KST TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Ogdtem warto$é kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

Norma PRO Wersja 4.08



roboty budowlane

KNR 4-01
0354-05

ol

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad
2m2

m2

1.25*1.1+
0.74*0.76*
2+0.9%1.2+
0.8%0.7*2+
0.76*0.66*
2+1.28"
0.86+0.76*
0.6*3+1.6*
0.8*2+0.8*
0.6*2+1.05*
1.4+0.9*
1.4*6+0.95*
0.75*3+0.8*
1.1*2+0.9"
1.3+0.6*
0.9+0.8*
0.7*3+0.8*
1.1*2=
29.769

KNR 4-01
0354-11

- N

Wykucie z muru podokiennikow drewnianych

0.9+0.76*2+
1.06"5+
1.05+2.2*3
=15.370

KNR 0-19
1023-02

- W

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob-
rébka obsadzenia o pow. do 0.6 m2

m2

0.74"0.76"
2+0.8*0.7*
2+0.76*
0.66"2+
0.76*0.6"3+
0.870.6"4+
0.8°0.7*3+
0.6"0.9=
8.756

KNR 0-19
1023-03

Sop

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob-
rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0.95%0.75*
3+0.8"1.1%4
= 5.658

KNR 0-19
1023-04

oen

Montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV z ob-
robka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

m2

1.25%1.1+
0.9"1.2+
1.60.8"2+
1.05%1.4+
0.9*1.46 =
14.045

6|KNR-W 2-02
112104-03
nalo ia

Norma PRO Wersja 4.08

pety fabrycznie wykoriczon

Parapety, potki i lady zewnetrzne okladzinowe - ele-
menty grubosci do 6 cm i szerokosci do 50 cm - para-

m

16.37




